OPERATING INSTRUCTIONS

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.
Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using.

Preparation

« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill the canister with liquid up to the "max" level.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movements).

Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

Press the spray button to spray. By turning the spray nut, you can set the desired spray pattern (mist jet).
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent.

Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.

Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage
« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

Safety

Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

Information on the resistance properties of the plastic and seals of thEompressed Air Sprayercan be found
under www.octo-pump.de.

Never aim the sprayer at people or animals.

The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care
« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.

« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

LOSEMITTEL
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KLISTE | PART LIST GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre

190 Dauerspruhtaste | continuous spray function = diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
180 ErgoGrip Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Fliissigkeit.
175 Dusenkopfdichtung | seal
174 Diisenmutter | nozzle screw Vorbereitung
173 D?Se | nozzle o « Priife vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschéadigt sind und ordnungsgeman funktionieren.
n Diisenkopf | swirl piece . . « Schraube die Pumpe vom Behélter ab.
169 Edelstahlkugel 360°-Variante | ball 360° function . . . o

) . « Fille die Flasche bis zur Marke ,max“ mit Flussigkeit.
168 Kugelgreifer | ball gripper
167 flexibler 360°-Schlauch | flexible 360° tube « Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
166 O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle 0-ring 36.0 x 4.0 (sonstist kein Druckaufbau moglich).
165 Ventilschraubkappe | valve screw cap
164 Druckfeder | valve spring Gebrauch
163 Ventilstiick | valve plunger « Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behalter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).
162 O-Ring 5,0 x 3,0 | o-ring 5.0 x 3.0 Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Spriiher sind mit
161 ZyIinderrc’>hr| p’ump cylinder K W einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.
150 Haltescheibe | retaining disk * Zum Sprihen Spriihtaste herunterdriicken. Durch Drehen der Disenmutter kannst du das gewtinschte
140 Kunststoffkugel | plastic ball Spriihbild einstellen (Nebel Strahl).
130 Klammer | clip < Fur die Dauerspruhfunktion raste den Sprihhebel nach dem Betétigen ein. Durch Zuriickziehen
120 Kolbenstangenfiihrung | pump guide rod der Feststelltaste springt der Spriihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.
110 Kolben | plunger  Eine gleichmafige und einwandfreie Zerstdubung hangt von einem sauberen Spriuhmittel ab.
100 Spreizschraube | screw Chemikalien und Wasser vor dem Einfullen grindlich mischen.
90 O-Ring 5,0 x 1,5 | o-ring 5.0 x 1.5 Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.
80 O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5
70 Uberdruckfeder | pressure spring Nach dem Gebrauch
60 Druckfeder | spring « Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.
50 Dichtkegel | swirl cone « Schiitte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
40 Spruhhebel | trigger Flussigkeit. Pumpe anschliel3end mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchsprihen.
30 Kolbenstangendeckel | lid rod i i
20 Kolbenstange | pump Sicherheit
10 Spritzkopf | sprayer top « Lasse den Behdlter nie langere Zeit unter Druck stehen.

« Setze den Druckpumpzerstauber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Fille keine heif3en Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.
Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.
lgl pump

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.

o
|

. T « Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerat.
FUR EIN LANGES LEBEN EMPFEHLEN WIR
- - Wartung und Pflege
« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).
« [6semittelhaltige Flissigkeiten « saurehaltige Flussigkeiten « Priife, ob die Diise und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
- alkalische sowie alkoholische Fliissigkeiten Verstopfte Dise oder Sieb mit Druckluft reinigen.
. aggressive Losemittelgemische mit Aceton, MEK « Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

- reine Losemittel wie Aceton und Reiniger
- aggressive saurehaltige Flissigkeiten

Technische Daten
Abmessungen 313x233x119 mm
Artikelgewicht 4109

UND FUR EIN NOCH LANGERES LEBEN

Immer Druck ablassen, den Pumpspriher nach dem Einsatz komplett entleeren und mit Wasser oder
geeignetem Reinigungsmittel durchspriihen. Schont die Dichtungen und den Geldbeutel.
Kolbenstange in regelméaRigen Abstéanden 6len.

You want more?



Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.
Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using.

Preparation

« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill the canister with liquid up to the "max" level.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movements).

Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

Press the spray button to spray. By turning the spray nut, you can set the desired spray pattern (mist jet).

The safety button must be pulled back before the spray button can be pressed.

If you want to switch to the supplied flat spray nozzle, remove the nozzle head including the colored nozzle and
attach the flat spray bayonet nozzle head. Ensure that the white TwinFilter sleeve is inserted, and rotate the yellow
flat spray nozzle to the desired orientation.

The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent.

Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.

Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage
« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

Safety

Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

Information on the resistance properties of the plastic and seals of th€ompressed Air Sprayercan be found
under www.octo-pump.de.

Never aim the sprayer at people or animals.

The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care
« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).

* Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.

« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

OCTOPUMP www.octo-pump.de
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190 Sicherungstaste | safety function

180 ErgoGrip

175 Dusenkopfdichtung | seal

174 Disenmutter | nozzle screw

173 Duse | nozzle

171 Dusenkopf | swirl piece

168 Ansaugsieb | filter

167 Ansaugschlauch | suction tube

166 0O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0
165 Ventilschraubkappe | valve screw cap
164 Druckfeder | valve spring

163 Ventilstiick | valve plunger

162 0-Ring 5,0 x 3,0 | 0-ring 5.0 X 3.0 ”F \ 4?“’““‘“
161 Zylinderrohr | pump cylinder

150 Haltescheibe | retaining disk

140 Kunststoffkugel | plastic ball

130 Klammer | clip

120 Kolbenstangenfuhrung | pump guide rod
110 Kolben | plunger

100 Spreizschraube | screw

90 O-Ring 5,0x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5

80 O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5

70 Uberdruckfeder | pressure spring

60 Druckfeder | spring

50 Dichtkegel | swirl cone

40 Spriihhebel | trigger

30 Kolbenstangendeckel | lid rod

20 Kolbenstange | pump

10 Spritzkopf | sprayer top

FUR EIN LANGES LEBEN EMPFEHLEN WIR
DO DON'T

- saurehaltige Flussigkeiten - |6semittelhaltige Flissigkeiten

« alkalische sowie alkoholische Flussigkeiten

« aggressive Losemittelgemische mit Aceton, MEK
« reine Losemittel wie Aceton und Reiniger

- aggressive saurehaltige Flissigkeiten

pH-Wert | pH value
<1 bis 9,5

UND FUR EIN NOCH LANGERES LEBEN

Immer Druck ablassen, den Pumpspriher nach dem Einsatz komplett entleeren und mit Wasser oder
geeignetem Reinigungsmittel durchspriihen. Schont die Dichtungen und den Geldbeutel.
Kolbenstange in regelméRigen Abstanden olen.

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeman funktionieren.
« Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche bis zur Marke ,max“ mit Flussigkeit.

« Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau maglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Spriiher sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprihen Spriihtaste herunterdriicken. Durch Drehen der Disenmutter kannst du das gewiinschte
Sprihbild einstellen (Nebel Strahl).

Die Sicherungstaste muss vor dem Betatigen der Spruhtaste zuriickgezogen werden.

Méchtest du auf die mitgelieferte Flachstrahldiise umstellen, drehe den Diisenkopf inkl. farbiger Diise ab und
den Flachstrahl-Bajonettdiisenkopf auf. Stelle sicher, dass die wei3e TwinFilter-Hilse eingesetzt ist und drehe
die gelbe Flachstrahldiise in die gewiinschte Ausrichtung.

Eine gleichmafige und einwandfreie Zerstaubung hangt von einem sauberen Spriihmittel ab.
Chemikalien und Wasser vor dem Einftllen griindlich mischen.
Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

Sicherheit

Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.

Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
Fille keine heif3en Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.

Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege
« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).

« Prife, ob die Diise und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Dilise oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 279x233x104 mm
Artikelgewicht 3309

You want more? Ok



Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.
Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using.

Preparation

« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill the canister with liquid up to the "max" level.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movementd)nportant: It is not possible to

generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with automatic relief valve.

Press the spray button to spray. By turning the spray nut, you can set the desired spray pattern (mist jet).

To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it

forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by

actuating the spray lever.

If you want to switch to the supplied flat spray nozzle, remove the nozzle head including the colored nozzle and
attach the flat spray bayonet nozzle head. Ensure that the white TwinFilter sleeve is inserted, and rotate the yellow
flat spray nozzle to the desired orientation.

The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent.

Mix chemicals and water thoroughly prior to filling. Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage
« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

Safety

Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

Information on the resistance properties of the plastic and seals of th€ompressed Air Sprayercan be found
under www.octo-pump.de.

Never aim the sprayer at people or animals.

The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care

« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).
Please only use silicone oil/greases for lubrication because of the EPDM seals.

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.

« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

OCTOPUMP www.octo-pump.de
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STUCKLISTE | PART LIST

190
180
175
174
173
171
168
167
166
162
161
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Dauerspriihtaste | continuous spray function
ErgoGrip

Dusenkopfdichtung | seal

Disenmutter | nozzle screw

Duse | nozzle

Dusenkopf | swirl piece

Ansaugsieb | filter i
Ansaugschlauch | suction tube

0O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0

Membran | membrane

Zylinderrohr | pump cylinder

Haltescheibe | retaining disk N B | ‘
Kunststoffkugel | plastic ball

Klammer | clip

Kolbenstangenfuhrung | pump guide rod

Kolben | plunger

Spreizschraube | screw

O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5

O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5

Uberdruckfeder | pressure spring -
Druckfeder | spring
Dichtkegel | swirl cone
Spriihhebel | trigger
Kolbenstangendeckel | lid rod
Kolbenstange | pump
Spritzkopf | sprayer top

"

FUR EIN LANGES LEBEN EMPFEHLEN WIR

DO

DON'T

- alkalische sowie alkoholische Flissigkeiten - s@urehaltige Flussigkeiten

- |6semittelhaltige Flissigkeiten

« aggressive Losemittelgemische mit Aceton, MEK
- reine Losemittel wie Aceton und Reiniger

- aggressive saurehaltige Flissigkeiten

pH-Wert | pH value
8 bis 14

UND FUR EIN NOCH LANGERES LEBEN

Immer Druck ablassen, den Pumpspriiher nach dem Einsatz komplett entleeren und mit Wasser oder
geeignetem Reinigungsmittel durchspriihen. Schont die Dichtungen und den Geldbeutel.
Kolbenstange in regelméRigen Abstanden dlen.

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeméan funktionieren.
¢ Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche bis zur Marke ,max“ mit Flussigkeit.

« Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Spriiher sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprithen Spriihtaste herunterdriicken. Durch Drehen der Disenmutter kannst du das gewiinschte
Spriihbild einstellen (Nebel Strahl).

Fir die Dauersprihfunktion raste den Spriihhebel nach dem Betétigen ein. Durch Zurtickziehen

der Feststelltaste springt der Spriihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.

Mdchtest du auf die mitgelieferte Flachstrahldiise umstellen, drehe den Disenkopf inkl. farbiger Diise ab und
den Flachstrahl-Bajonettdisenkopf auf. Stelle sicher, dass die wei3e TwinFilter-Hilse eingesetzt ist und drehe
die gelbe Flachstrahldiise in die gewiinschte Ausrichtung.

Eine gleichmafige und einwandfreie Zerstaubung hangt von einem sauberen Spriihmittel ab.
Chemikalien und Wasser vor dem Einfullen grindlich mischen.
Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

Sicherheit

Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.

Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Fulle keine heil3en Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.
Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege

« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).
Aufgrund der EPDM-Dichtungenbitte nur mit Silikondl/-fett schmieren.

« Prufe, ob die Dise und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Duise oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten

Abmessungen 279x233x104 mm
Artikelgewicht 3309

You want more?
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OPERATING INSTRUCTIONS

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.

PUwiP

Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using. THE CHEMICAL SPRAYER

Preparation
« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill about half of the bottle with liquid. With the Foamers, it is essential to have larger pressure cushion
to achieve a longer spraying time.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 40 pump movements, depends on bottle size).
Please note: the best foam result can only be realized with full pressure.
Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

« Press the spray button to spray.
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

« A uniform and perfect foam pattern requires a clean foaming agent.
Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.
Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage

« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.
Please note that foam can escape while the container is opened

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

« Rinse the sleeve with felt thoroughly in order to prevent sticking.

Safety

« Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.

« Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

« Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

« Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

« Never aim the sprayer at people or animals.

« The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care
« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.

« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

SAURE
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10 Spritzkopf | sprayer top

20 Kolbenstange | pump

30 Kolbenstangendeckel | lid rod

40 Spruhhebel | trigger {

50 Dichtkegel | swirl cone §

60 Druckfeder | spring | [

70 Uberdruckfeder | pressure spring ]7

80 O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5

90 O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5 — ‘ . w1\
100 Spreizschraube | screw B:;:E \‘i ‘@ “E M‘““ %l:u . \
110 Kolben | plunger —— wal
120 Kolbenstangenfuhrung | pump guide rod A\
130 Klammer | clip

140 Kunststoffkugel | plastic ball

150 Haltescheibe | retaining disk

161 Zylinderrohr | pump cylinder =

162 Flatterventil-Membran | flatter valve 7

163 O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0

164 Ansaugschlauch | suction tube i

165 Luftinjektor | air injector

166 Ansaugsieb mini | filter

171 Dusenkopf Bajonett | bayonet swirl piece Y

172 Disenmutterdichtung | seal 8

173 Dusenmutter Bajonett | bayonet nozzle

174 Dise | nozzle

175 Dusenkopfdichtung | seal —

176/177  Schaumhiilse montiert | foam sleeve with felt T =

180 Dauerspriihtaste | continuous spray function i

190 ErgoGrip :

DREI VERSCHIEDENE SCHAUMGRADE | FLUSSIG BIS FEST

Der OCTOFOAM verflgt Uber drei verschiedene Hulsen mit eingelegten Filzen. Die Standard-Hulse ist
bereits in der Schaumdiise verbaut. Die beiden anderen Hilsen dienen der individuellen Anpassung des
Schaumbilds abhéngig von dem verwendeten Mittel und dem gewtnschten Schaumgrad.

Mit dem Gerat kdnnen nur Mittel ausgebracht werden, die zur Verschaumung geeignet sind.

The Foamer has three different sleeves with inserted felts. The standard sleeve is already installed in
the foam nozzle. The other two sleeves are used to individually adjust the foam pattern depending on
the liquid used and the desired degree of foam.

Only liquids suitable for foaming can be applied with the sprayer.

ANPASSUNG SCHAUMBILD | FOAM PATTERN ADJUSTMENT

* Bajonett-Dise vorne 6ffnen « Unscrew the bayonet nozzle at the front
* Filzhllse entnehmen und austauschen  « Remove and replace the felt sleeve
* Bajonett-Dise schlieRen « Screw on the bayonet nozzle

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeméan funktionieren.

¢ Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche ca. zur Hélfte mit Flussigkeit. Bei den Schaumern ist es zwingemotwendig Uber ein
groReres Druckpolster zu verfiigen, um eine langere Spriihdauer zu erreichen.

¢ Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Schaumer sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprihen Spruhtaste herunterdriicken.

Bei Verwendung derDauerspriihfunktion den Sprihhebel nach dem Betétigen einrasten. Durch Zuriickziehen
der Feststelltaste springt der Sprihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.

Ein gleichméaRiges und einwandfreies Schaumbild héngt von einem sauberen Schaummittel ab.

Chemikalien und Wasser vor dem Einfullen grindlich mischen.

Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

« Hulse mit Filz griindlich ausspilen um Verklebungen zu vermeiden.

Sicherheit

Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.

Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
Fulle keine heil3en Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.

Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege
« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).

« Prife, ob die Duse und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Dlse oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 279x211x104 mm
Artikelgewicht 3809

You want
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OPERATING INSTRUCTIONS

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.

PUwiP

Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using. THE CHEMICAL SPRAYER

Preparation
« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill about half of the bottle with liquid. With the Foamers, it is essential to have larger pressure cushion
to achieve a longer spraying time.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 40 pump movements, depends on bottle size).
Please note: the best foam result can only be realized with full pressure.
Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

« Press the spray button to spray.
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

« A uniform and perfect foam pattern requires a clean foaming agent.
Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.
Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage

« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.
Please note that foam can escape while the container is opened

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

« Rinse the sleeve with felt thoroughly in order to prevent sticking.

Safety

« Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.

« Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

« Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

« Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

« Never aim the sprayer at people or animals.

« The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care
« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.

« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

SAURE

OCTOPUMP www.octo-pump.de ACI D
Klager Plastik GmbH | Klager Spraying Technology | Portnerstral3e 84 | 86356 Neusaf



10 Spritzkopf | sprayer top

20 Kolbenstange | pump

30 Kolbenstangendeckel | lid rod

40 Spruhhebel | trigger {

50 Dichtkegel | swirl cone §

60 Druckfeder | spring | [

70 Uberdruckfeder | pressure spring ]7

80 O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5

90 O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5 — ‘ . w1\
100 Spreizschraube | screw B:;:E \‘i ‘@ “E M‘““ %l:u . \
110 Kolben | plunger —— wal
120 Kolbenstangenfuhrung | pump guide rod A\
130 Klammer | clip

140 Kunststoffkugel | plastic ball

150 Haltescheibe | retaining disk

161 Zylinderrohr | pump cylinder =

162 Flatterventil-Membran | flatter valve 7

163 O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0

164 Ansaugschlauch | suction tube i

165 Luftinjektor | air injector

166 Ansaugsieb mini | filter

171 Dusenkopf Bajonett | bayonet swirl piece Y

172 Disenmutterdichtung | seal 8

173 Dusenmutter Bajonett | bayonet nozzle

174 Dise | nozzle

175 Dusenkopfdichtung | seal —

176/177  Schaumhiilse montiert | foam sleeve with felt T =

180 Dauerspriihtaste | continuous spray function i

190 ErgoGrip :

DREI VERSCHIEDENE SCHAUMGRADE | FLUSSIG BIS FEST

Der OCTOFOAM verflgt Uber drei verschiedene Hulsen mit eingelegten Filzen. Die Standard-Hulse ist
bereits in der Schaumdiise verbaut. Die beiden anderen Hilsen dienen der individuellen Anpassung des
Schaumbilds abhéngig von dem verwendeten Mittel und dem gewtnschten Schaumgrad.

Mit dem Gerat kdnnen nur Mittel ausgebracht werden, die zur Verschaumung geeignet sind.

The Foamer has three different sleeves with inserted felts. The standard sleeve is already installed in
the foam nozzle. The other two sleeves are used to individually adjust the foam pattern depending on
the liquid used and the desired degree of foam.

Only liquids suitable for foaming can be applied with the sprayer.

ANPASSUNG SCHAUMBILD | FOAM PATTERN ADJUSTMENT

* Bajonett-Dise vorne 6ffnen « Unscrew the bayonet nozzle at the front
* Filzhllse entnehmen und austauschen  « Remove and replace the felt sleeve
* Bajonett-Dise schlieRen « Screw on the bayonet nozzle

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeméan funktionieren.

¢ Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche ca. zur Hélfte mit Flussigkeit. Bei den Schaumern ist es zwingemotwendig Uber ein
groReres Druckpolster zu verfiigen, um eine langere Spriihdauer zu erreichen.

¢ Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Schaumer sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprihen Spruhtaste herunterdriicken.

Bei Verwendung derDauerspriihfunktion den Sprihhebel nach dem Betétigen einrasten. Durch Zuriickziehen
der Feststelltaste springt der Sprihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.

Ein gleichméaRiges und einwandfreies Schaumbild héngt von einem sauberen Schaummittel ab.

Chemikalien und Wasser vor dem Einfullen grindlich mischen.

Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

« Hulse mit Filz griindlich ausspilen um Verklebungen zu vermeiden.

Sicherheit

Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.

Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
Fulle keine heil3en Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.

Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege
« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).

« Prife, ob die Duse und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Dlse oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 303x223x135 cm
Artikelgewicht 5509

You want




IETO

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.

PUwiP

Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using. THE CHEMICAL SPRAYER

Preparation
« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill about half of the bottle with liquid. With the Foamers, it is essential to have larger pressure cushion
to achieve a longer spraying time.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 40 pump movements, depends on bottle size).
Please note: the best foam result can only be realized with full pressure.
Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

« Press the spray button to spray.
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

« A uniform and perfect foam pattern requires a clean foaming agent.
Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.
Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage

« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.
Please note that foam can escape while the container is opened

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

« Rinse the sleeve with felt thoroughly in order to prevent sticking.

Safety

« Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.

« Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

« Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

« Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

« Never aim the sprayer at people or animals.

« The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care

« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button). O C T O F OA M

In the case of sprayers with EPDM seals, please only use silicone oil/greases for lubrication.

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits. C L E A N 7 5 O

Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.
« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

OCTOPUMP www.octo-pump.de
Klager Plastik GmbH | Klager Spraying Technology | Portnerstral3e 84 | 86356 Neusaf



STUCKLISTE | PART LIST

10 Spritzkopf | sprayer top

20 Kolbenstange | pump

30 Kolbenstangendeckel | lid rod

40 Spruhhebel | trigger {

50 Dichtkegel | swirl cone §

60 Druckfeder | spring | j—

70 Uberdruckfeder | pressure spring ]7

80 O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5

90 O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5 — ‘ . w1\
100 Spreizschraube | screw B:;:E \‘i ‘@ “E M‘““ %l:u . \
110 Kolben | plunger —— wal
120 Kolbenstangenfuhrung | pump guide rod “H A\
130 Klammer | clip LY V)
140 Kunststoffkugel | plastic ball & ] }
150 Haltescheibe | retaining disk W {"“ /
161 Zylinderrohr | pump cylinder = L
162 Flatterventil-Membran | flatter valve 7

163 O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0

164 Ansaugschlauch | suction tube i

165 Luftinjektor | air injector

166 Ansaugsieb mini | filter

171 Dusenkopf Bajonett | bayonet swirl piece Y

172 Disenmutterdichtung | seal 8

173 Dusenmutter Bajonett | bayonet nozzle

174 Dise | nozzle

175 Dusenkopfdichtung | seal —

176/177  Schaumhiilse montiert | foam sleeve with felt T =

180 Dauerspriihtaste | continuous spray function i

190 ErgoGrip :

DREI VERSCHIEDENE SCHAUMGRADE | FLUSSIG BIS FEST

Der OCTOFOAM verflgt Uber drei verschiedene Hulsen mit eingelegten Filzen. Die Standard-Hulse ist
bereits in der Schaumdise verbaut. Die beiden anderen Hilsen dienen der individuellen Anpassung des
Schaumbilds abhangig von dem verwendeten Mittel und dem gewiinschten Schaumgrad.

Mit dem Gerat kdnnen nur Mittel ausgebracht werden, die zur Verschaumung geeignet sind.

The Foamer has three different sleeves with inserted felts. The standard sleeve is already installed in
the foam nozzle. The other two sleeves are used to individually adjust the foam pattern depending on
the liquid used and the desired degree of foam.

Only liquids suitable for foaming can be applied with the sprayer.

ANPASSUNG SCHAUMBILD | FOAM PATTERN ADJUSTMENT

* Bajonett-Dise vorne 6ffnen « Unscrew the bayonet nozzle at the front
* Filzhulse entnehmen und austauschen  « Remove and replace the felt sleeve
* Bajonett-Diise schliel3en « Screw on the bayonet nozzle

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeméan funktionieren.

¢ Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche ca. zur Hélfte mit Flussigkeit. Bei den Schaumern ist es zwingemotwendig Uber ein
groReres Druckpolster zu verfiigen, um eine langere Spriihdauer zu erreichen.

¢ Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Schaumer sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprihen Spruhtaste herunterdriicken.

Bei Verwendung derDauerspriihfunktion den Sprihhebel nach dem Betétigen einrasten. Durch Zuriickziehen
der Feststelltaste springt der Sprihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.

Ein gleichméaRiges und einwandfreies Schaumbild héngt von einem sauberen Schaummittel ab.
Chemikalien und Wasser vor dem Einfullen grindlich mischen.

Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

« Hulse mit Filz griindlich ausspilen um Verklebungen zu vermeiden.

Sicherheit
Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.
Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Fulle keine heil3en Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.
Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege

« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).
Bei Zerstaubern mit EPDM-Dichtungen bitte nur mit Silikonél/-fett schmieren.

« Prufe, ob die Duse und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Diise oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 279x211x104 mm
Artikelgewicht 38049

pH-Wert | pH value
8 bis 14

You want more? [=] =



IETO

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.

PUwiP

Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using. THE CHEMICAL SPRAYER

Preparation
« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill about half of the bottle with liquid. With the Foamers, it is essential to have larger pressure cushion
to achieve a longer spraying time.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 40 pump movements, depends on bottle size).
Please note: the best foam result can only be realized with full pressure.
Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

« Press the spray button to spray.
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

« A uniform and perfect foam pattern requires a clean foaming agent.
Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.
Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage

« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.
Please note that foam can escape while the container is opened

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

« Rinse the sleeve with felt thoroughly in order to prevent sticking.

Safety

« Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.

« Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

« Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

« Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

« Never aim the sprayer at people or animals.

« The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care

« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button). O C T O F OA M

In the case of sprayers with EPDM seals, please only use silicone oil/greases for lubrication.

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits. C L E A N 1 5 0 0

Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.
« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

OCTOPUMP www.octo-pump.de
Klager Plastik GmbH | Klager Spraying Technology | Portnerstral3e 84 | 86356 Neusaf



STUCKLISTE | PART LIST

10 Spritzkopf | sprayer top

20 Kolbenstange | pump

30 Kolbenstangendeckel | lid rod

40 Spruhhebel | trigger {

50 Dichtkegel | swirl cone §

60 Druckfeder | spring | j—

70 Uberdruckfeder | pressure spring ]7

80 O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5

90 O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5 — ‘ . w1\
100 Spreizschraube | screw B:;:E \‘i ‘@ “E M‘““ %l:u . \
110 Kolben | plunger —— wal
120 Kolbenstangenfuhrung | pump guide rod “H A\
130 Klammer | clip LY V)
140 Kunststoffkugel | plastic ball & ] }
150 Haltescheibe | retaining disk W {"“ /
161 Zylinderrohr | pump cylinder = L
162 Flatterventil-Membran | flatter valve 7

163 O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0

164 Ansaugschlauch | suction tube i

165 Luftinjektor | air injector

166 Ansaugsieb mini | filter

171 Dusenkopf Bajonett | bayonet swirl piece Y

172 Disenmutterdichtung | seal 8

173 Dusenmutter Bajonett | bayonet nozzle

174 Dise | nozzle

175 Dusenkopfdichtung | seal —

176/177  Schaumhiilse montiert | foam sleeve with felt T =

180 Dauerspriihtaste | continuous spray function i

190 ErgoGrip :

DREI VERSCHIEDENE SCHAUMGRADE | FLUSSIG BIS FEST

Der OCTOFOAM verflgt Uber drei verschiedene Hulsen mit eingelegten Filzen. Die Standard-Hulse ist
bereits in der Schaumdiise verbaut. Die beiden anderen Hilsen dienen der individuellen Anpassung des
Schaumbilds abhangig von dem verwendeten Mittel und dem gewiinschten Schaumgrad.

Mit dem Gerat kdnnen nur Mittel ausgebracht werden, die zur Verschaumung geeignet sind.

The Foamer has three different sleeves with inserted felts. The standard sleeve is already installed in
the foam nozzle. The other two sleeves are used to individually adjust the foam pattern depending on
the liquid used and the desired degree of foam.

Only liquids suitable for foaming can be applied with the sprayer.

ANPASSUNG SCHAUMBILD | FOAM PATTERN ADJUSTMENT

* Bajonett-Dise vorne 6ffnen « Unscrew the bayonet nozzle at the front
* Filzhllse entnehmen und austauschen  « Remove and replace the felt sleeve
* Bajonett-Dise schlieRen « Screw on the bayonet nozzle

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeméan funktionieren.

¢ Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche ca. zur Hélfte mit Flussigkeit. Bei den Schaumern ist es zwingemotwendig Uber ein
groReres Druckpolster zu verfiigen, um eine langere Spriihdauer zu erreichen.

¢ Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Schaumer sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprihen Spruhtaste herunterdriicken.

Bei Verwendung derDauerspriihfunktion den Sprihhebel nach dem Betétigen einrasten. Durch Zuriickziehen
der Feststelltaste springt der Sprihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.

Ein gleichméaRiges und einwandfreies Schaumbild héngt von einem sauberen Schaummittel ab.
Chemikalien und Wasser vor dem Einfullen grindlich mischen.

Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

« Hulse mit Filz griindlich ausspilen um Verklebungen zu vermeiden.

Sicherheit
Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.
Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Fulle keine heil3en Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.
Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege

« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).
Bei Zerstaubern mit EPDM-Dichtungen bitte nur mit Silikonél/-fett schmieren.

« Prufe, ob die Duse und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Diise oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 303x223x135 cm
Artikelgewicht 5509

pH-Wert | pH value
8 bis 14

You want more? [=] =



IETO

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.

PUwiP

Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using. THE CHEMICAL SPRAYER

Preparation

« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill the canister with liquid up to the "max" level.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movements).

Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

Press the spray button to spray. By turning the spray nut, you can set the desired spray pattern (mist jet).
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent.

Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.

Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage
« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

Safety

Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
Do not expose theCompressed Air Sprayetto direct sunlight.

Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

Information on the resistance properties of the plastic and seals of thEompressed Air Sprayercan be found
under www.octo-pump.de.

Never aim the sprayer at people or animals.

The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care
« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked. O C T O S P R AY
« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts. F O O D 1 2 O O

OCTOPUMP www.octo-pump.de
Klager Plastik GmbH | Klager Spraying Technology | Portnerstral3e 84 | 86356 Neusaf



STUCKLISTE | PART LIST

190
180
175
174
173
171
168
167
166
162
161
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Dauerspriihtaste | continuous spray function
ErgoGrip

Dusenkopfdichtung | seal

Disenmutter | nozzle screw

Duse | nozzle

Dusenkopf | swirl piece

Ansaugsieb | filter

Ansaugschlauch | suction tube

0O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0

Membran | membrane

Zylinderrohr | pump cylinder

Haltescheibe | retaining disk N B | ‘
Kunststoffkugel | plastic ball

Klammer | clip

Kolbenstangenfuhrung | pump guide rod

Kolben | plunger L
Spreizschraube | screw \};
O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5

O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5 5
Uberdruckfeder | pressure spring -

Druckfeder | spring
Dichtkegel | swirl cone
Spriihhebel | trigger
Kolbenstangendeckel | lid rod
Kolbenstange | pump
Spritzkopf | sprayer top

"

FUR EIN LANGES LEBEN EMPFEHLEN WIR

DO

DON'T

pH-Wert | pH value « saurehaltige Flussigkeiten
2 bis 7 - alkalische sowie alkoholische Flissigkeiten
« aggressive Losemittelgemische mit Aceton, MEK
- reine Losemittel wie Aceton und Reiniger
- aggressive saurehaltige Flussigkeiten

UND FUR EIN NOCH LANGERES LEBEN

Immer Druck ablassen, den Pumpspriiher nach dem Einsatz komplett entleeren und mit Wasser oder
geeignetem Reinigungsmittel durchspriihen. Schont die Dichtungen und den Geldbeutel.
Kolbenstange in regelméRigen Abstanden dlen.

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeméan funktionieren.
¢ Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche bis zur Marke ,max“ mit Flussigkeit.

« Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Spriiher sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprithen Spriihtaste herunterdriicken. Durch Drehen der Disenmutter kannst du das gewiinschte
Spriihbild einstellen (Nebel Strahl).

Fir die Dauersprihfunktion raste den Spriihhebel nach dem Betétigen ein. Durch Zurtickziehen

der Feststelltaste springt der Spriihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.

Eine gleichmafige und einwandfreie Zerstaubung hangt von einem sauberen Spriihmittel ab.
Chemikalien und Wasser vor dem Einftllen griindlich mischen.

Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

Sicherheit

Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.

Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
Fille keine heilRen Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.

Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flussigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege
« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).

« Prife, ob die Dise und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Diise oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 313x233x119 mm
Artikelgewicht 4309

You want more? (=] =



OPERATING INSTRUCTIONS

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.
Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using.

Preparation

« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill the canister with liquid up to the "max" level.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage
« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movements).

Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with

anautomatic relief valve.

Press the spray button to spray. By turning the spray nut, you can set the desired spray pattern (mist jet).
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent.

Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.

Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage
« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

Safety

Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
Do not expose theCompressed Air Sprayetto direct sunlight.

Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

Information on the resistance properties of the plastic and seals of th€ompressed Air Sprayercan be found
under www.octo-pump.de.

Never aim the sprayer at people or animals.

Maintenance and care
« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.

« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

OCTOPUMP www.octo-pump.de
Klager Plastik GmbH | Klager Spraying Technology | Portnerstral3e 84 | 86356 Neusal

The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised maodifications of the device.

ILTO
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THE CHEMICAL SPRAYER

AGGRESSIVE LOSEMITTEL & GEMISCHE
CRUDE OIL BASED SOLVENTS & AGGRESSIVE MIXTURES



GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre

202 Ansaugsch.lauch | suctior.1 tube diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
201 Schlauchwinkel | angle piece Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstéubers mit der von dir verwendeten Flussigkeit.
190 Dauerspriihtaste | continuous spray function
180 ErgoGrip Vorbereitung
175 DEjsenkopfdlchtung | seal —_— « Priife vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschéadigt sind und ordnungsgemaR funktionieren.
174 DHsenmutter | nozzle screw ~N 7 « Schraube die Pumpe vom Behélter ab.
173 Dise | nozzle — Fillle die Flasche bi Mark « mit Fliissigkei
172 0-Ring 5,0 X 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5 tlle die Flasche bis zur Marke ,max“ mit Flissigkeit.
171 Dusenkopf | swirl piece — « Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
168 Ansaugsieb | filter (sonst ist kein Druckaufbau méglich).
) 3
167 Ansaugschlauch | suction tube L
166 0O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0 Gebrauch
165 Ventilschraubkappe | valve screw cap « Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behalter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).
164 Druckfeder | valve spring Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Spriiher sind mit
163 Ventilstiick | valve plunger einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.
162 0-Ring 5,0 x 3,0 | 0-ring 5.0 x 3.0 = . * Zum Sprihen Spriihtaste herunterdriicken. Durch Drehen der Disenmutter kannst du das gewiinschte
161 Zylinderrohr | pump cylinder [Eoem | ==l Sprithbild einstellen (Nebel = Strahl).
150 Haltescheibe | retaining disk « Fur die Dauerspruhfunktion raste den Sprihhebel nach dem Betéatigen ein. Durch Zuriickziehen
140 Kunststoffkugel | plastic ball der Feststelltaste springt der Spriihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.
130 Klammer | clip « Eine gleichmafige und einwandfreie Zerstdubung hangt von einem sauberen Spriuhmittel ab.
120 Kolbenstangenfiihrung | pump guide rod Chemikalien und Wasser vor dem Einfiillen griindlich mischen.
110 Kolben | plunger Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.
100 Spreizschraube | screw
90 O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5 I Nach dem Gebrauch
80 O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5 5 « Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.
70 Uberdruckfeder | pressure spring « Schitte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
60 Druckfeder | spring il Flussigkeit. Pumpe anschliel3end mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchsprihen.
50 Dichtkegel | swirl cone . . .
40 Sprithhebel | trigger ! Sicherheit
30 Kolbenstangendeckel | lid rod « Lasse den Behdlter nie langere Zeit unter Druck stehen.
20 Koll?enstange [ pump « Setze den Druckpumpzerstauber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.
10 Spritzkopf | sprayer top — « Fulle keine hei3en Flussigkeiten tber 30° Celsius ein.
0, « Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.
- « Informationen zur Besténdigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
= unter www.octo-pump.de einsehen.
u =t « Niemals den Spruher auf Menschen oder Tiere richten.

.  Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerat.
FUR EIN LANGES LEBEN EMPFEHLEN WIR
- - Wartung und Pflege

« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).
- aggressive Losemittelgemische mit AcetonVEK - sdurehaltige Flissigkeiten « Prife, ob die Diise und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
- Isemittelhaltige Flussigkeiten - alkalische sowie alkoholische Flussigkeiten Verstopfte Dise oder Sieb mit Druckluft reinigen.
- reine Lésemittel wie Aceton und Reiniger « Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

- aggressive saurehaltige Flussigkeiten Technische Daten

Abmessungen 279x233x104 mm
Artikelgewicht 3689

UND FUR EIN NOCH LANGERES LEBEN

Immer Druck ablassen, den Pumpspriiher nach dem Einsatz komplett entleeren und mit Wasser oder
geeignetem Reinigungsmittel durchspriihen. Schont die Dichtungen und den Geldbeutel.
Kolbenstange in regelméaRigen Abstéanden 6len.

You want




OPERATING INSTRUCTIONS

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.
Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using.

Preparation

» Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
» Unscrew the pump from the tank.

* Fill the canister with liquid up to the "max" level.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage

» Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movements).

Important: It is not possible to generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with
anautomatic relief valve.

Press the spray button to spray. By turning the spray nut, you can set the desired spray pattern (mist jet).
The safety button must be pulled back before the spray button can be pressed.

The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent.

Mix chemicals and water thoroughly prior to filling.

Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage
» Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.

Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

Safety

Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

Information on the resistance properties of the plastic and seals of th€ompressed Air Sprayercan be found
under www.octo-pump.de.

Never aim the sprayer at people or animals.

Maintenance and care
« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).

» Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.
Use compressed air to clean the nozzle or sieve if it is blocked.

« If a part is visibly damaged or worn, replace it. Only use original parts.

OCTOPUMP www.octo-pump.de
Klager Plastik GmbH | Klager Spraying Technology | Portnerstralle 84 | 86356 Neusal

The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.
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THE CHEMICAL SPRAYER

KONZENTRIERTE SAUREN
CONCENTRATED ACIDS



202 Ansaugschlauch | suction tube

201 Schlauchwinkel | angle piece

190 Sicherungstaste | safety function

180 ErgoGrip

175 Diisenkopfdichtung | seal .

174 Disenmutter | nozzle screw —

173 Duse | nozzle I

172 O-Ring 5,0x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5

171 Diisenkopf | swirl piece i

168 Ansaugsieb | filter .

167 Ansaugschlauch | suction tube 4

166 O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0 ]

165 Ventilschraubkappe | valve screw cap ™

164 Druckfeder | valve spring

163 Ventilstlick | valve plunger

162 O-Ring 5,0 x 3,0 | 0-ring 5.0 x 3.0 = . i T )

161 Zylinderrohr | pump cylinder NEEN | ‘ = it M\m‘ — I\
150 Haltescheibe | retaining disk 4 —— A | —\
140 Kunststoffkugel | plastic ball & A
130 Klammer | clip N \
120 Kolbenstangenfiihrung | pump guide rod B "_ ’
110 Kolben | plunger W4
100 Spreizschraube | screw 1 \ /
90 O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5 o

80 O-Ring 14,0 x 3,5 ] o-ring 14.0 x 3.5

70 Uberdruckfeder | pressure spring —

60 Druckfeder | spring T

50 Dichtkegel | swirl cone

40 Spriihhebel | trigger

30 Kolbenstangendeckel | lid rod

20 Kolbenstange | pump

10 Spritzkopf | sprayer top

s
FUR EIN LANGES LEBEN EMPFEHLEN WIR
« aggressive saurehaltige Flussigkeiten - |6semittelhaltige Flussigkeiten
« saurehaltige Flussigkeiten « alkalische sowie alkoholische Fliissigkeiten

« aggressive Losemittelgemische mit Aceton, MEK
- reine Lésemittel wie Aceton und Reiniger

UND FUR EIN NOCH LANGERES LEBEN

Immer Druck ablassen, den Pumpspriher nach dem Einsatz komplett entleeren und mit Wasser oder
geeignetem Reinigungsmittel durchsprihen. Schont die Dichtungen und den Geldbeutel.
Kolbenstange in regelméaRigen Abstanden olen.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Fliissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschadigt sind und ordnungsgemaf funktionieren.
» Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

* Fulle die Flasche bis zur Marke ,max" mit Flissigkeit.

» Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Spriiher sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Spruhen Sprihtaste herunterdriicken. Durch Drehen der Dusenmutter kannst du das gewiinschte
Spruhbild einstellen (Nebel Strahl).

Die Sicherungstaste muss vor dem Betatigen der Spriihtaste zuriickgezogen werden.

Eine gleichmafiige und einwandfreie Zerstaubung hangt von einem sauberen Spriuhmittel ab.
Chemikalien und Wasser vor dem Einflllen griindlich mischen.

Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
 Drehe nach dem Sprihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

 Schitte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspruhen.

Sicherheit
Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.
Setze den Druckpumpzerstauber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Fille keine heien Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.
Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flissigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fur Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerat.

Wartung und Pflege
« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).

* Prife, ob die Duse und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Dise oder Sieb mit Druckluft reinigen.

* Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 279x233x104 mm
Artikelgewicht 368 g

You want m



IETO

Please read the operating instructions carefully before using the device, and keep them in a safe place.
If the device is passed on to a third party, it is imperative that these instructions also be passed on with it.

PUwiP

Ensure that the atomizer is compatible with the liquid you are using. THE CHEMICAL SPRAYER

Preparation

« Check before use that all parts are undamaged and working correctly.
« Unscrew the pump from the tank.

« Fill the canister with liquid up to the "max" level.

« Screw the pump head on and tighten it so that the canister is sealed and airtight (if it is not, it will be
impossible for pressure to build up).

Usage
« Pump air into the tank using the piston (around 20 to 30 pump movementdmportant: It is not possible to
generate more pressure in the tank than specified. The sprayers are fitted with automatic relief valve.

« Press the spray button to spray. By turning the spray nut, you can set the desired spray pattern (mist jet).
To use the continuous spraying function, use the lever and engage the arresting knob by pushing it
forward. The continuous spray function is deactivated again by pulling back the arresting knob or by
actuating the spray lever.

« The ability to spray evenly and without any problems is dependent on the use of a clean spray agent.
Mix chemicals and water thoroughly prior to filling. Please note the usage instructions of the chemical manufacturer.

After usage
« Once you have finished spraying, unscrew the spray head slowly to allow the pressure to escape.

« Do not pour residues into drains; instead, dispose of them in accordance with the instructions of the
manufacturer of the liquid. Then clean the pump by using it to spray clean water or a suitable cleaning agent.

Safety

Never leave the tank in a pressurised state for long periods of time.
Do not expose theCompressed Air Sprayerto direct sunlight.

Do not fill any hot liquids exceeding 30° Celsius.

Note the safety data sheet of the liquid's manufacturer.

Information on the resistance properties of the plastic and seals of thEompressed Air Sprayercan be found
under www.octo-pump.de.

Never aim the sprayer at people or animals.
The manufacturer is not liable for damage caused by incorrect usage or unauthorised modifications of the device.

Maintenance and care

« Oil the pump piston from time to time (see symbol on the spray button).
Please only use silicone oil/greases for lubrication because of the EPDM seals.

« Check that the nozzle and sieve at the end of the hose is free of deposits.

U d air to cl th { ieve if it is blocked.
- part 3 vl damaged or wor, replace t Oy use riginal parts MASTERPIECE
CLEAN+ 1000

OCTOPUMP www.octo-pump.de
Klager Plastik GmbH | Klager Spraying Technology | Portnerstral3e 84 | 86356 Neusaf



STUCKLISTE | PART LIST

190
175
175
174
173
172
171
165
164
163
162
161
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Dauerspriihtaste | continuous spray function

ErgoGrip

Dusenkopfdichtung | seal

Disenmutter | nozzle screw

Duse | nozzle

O-Ring 5,0x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5
Dusenkopf | swirl piece

Ansaugsieb | filter

Ansaugschlauch | suction tube

O-Ring 36,0 x 4,0 | bottle o-ring 36.0 x 4.0
Membran membrane

Zylinderrohr | pump cylinder
Haltescheibe | retaining disk ‘ 1|
Kunststoffkugel | plastic ball

Klammer | clip

Kolbenstangenfihrung | pump guide rod
Kolben | plunger

Spreizschraube | screw

O-Ring 5,0 x 1,5 | 0-ring 5.0 x 1.5
O-Ring 14,0 x 3,5 | o-ring 14.0 x 3.5
Uberdruckfeder | pressure spring
Druckfeder | spring

Dichtkegel | swirl cone

Sprihhebel | trigger
Kolbenstangendeckel | lid rod
Kolbenstange | pump

Spritzkopf | sprayer top

FUR EIN LANGES LEBEN EMPFEHLEN WIR

DO

- reine Losemittel wie Aceton und Reiniger
- |6semittelhaltige Flussigkeiten

pH-Wert | pH value
6 bis 7

UND FUR EIN NOCH LANGERES LEBEN

Immer Druck ablassen, den Pumpspriiher nach dem Einsatz komplett entleeren und mit Wasser oder

|

Il
1

DON'T

« saurehaltige Flussigkeiten

« alkalische sowie alkoholische Flussigkeiten

« aggressive Losemittelgemische mit Aceton, MEK
- aggressive saurehaltige Flissigkeiten

geeignetem Reinigungsmittel durchspriihen. Schont die Dichtungen und den Geldbeutel.

Kolbenstange in regelméRigen Abstanden dlen.

Bitte lese dir die Gebrauchsanleitung vor Ingebrauchnahme sorgfaltig durch und bewahre
diese auf. Bei Weitergabe an Dritte muss die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
Beachte zwingend die Vertraglichkeit des Zerstaubers mit der von dir verwendeten Flissigkeit.

Vorbereitung

« Prufe vor Gebrauch, ob alle Teile unbeschédigt sind und ordnungsgeméan funktionieren.
¢ Schraube die Pumpe vom Behélter ab.

« Fille die Flasche bis zur Marke ,max“ mit Flussigkeit.

« Schraube den Pumpenkopf auf und ziehe diesen fest an, damit die Flasche luftdicht verschlossen ist
(sonst ist kein Druckaufbau méglich).

Gebrauch

Pumpe mit der Kolbenstange Luft in den Behélter (ca. 20 bis 30 Pumpbewegungen).

Wichtig: Es kann nicht mehr Druck im Behélter erzeugt werden als vorgegeben. Die Spriiher sind mit
einemautomatischen Uberdruckventil ausgestattet.

Zum Sprithen Spriihtaste herunterdriicken. Durch Drehen der Disenmutter kannst du das gewiinschte
Spriihbild einstellen (Nebel Strahl).

Fir die Dauersprihfunktion raste den Spriihhebel nach dem Betétigen ein. Durch Zurtickziehen

der Feststelltaste springt der Spriihhebel wieder in die Ausgangsposition zuriick.

Eine gleichmafige und einwandfreie Zerstaubung hangt von einem sauberen Spriihmittel ab.
Chemikalien und Wasser vor dem Einftllen griindlich mischen.

Bitte beachte zwingend die Anwendungsvorschriften des Chemikalienherstellers.

Nach dem Gebrauch
« Drehe nach dem Spriihen den Spriihkopf langsam auf, damit der Druck entweichen kann.

« Schutte Reste nicht in den Ausguss, sondern entsorge diese nach den Bestimmungen des Herstellers der
Flussigkeit. Pumpe anschlieBend mit klarem Wasser oder einem geeigneten Reinigungsmittel durchspriihen.

Sicherheit

Lasse den Behélter nie langere Zeit unter Druck stehen.

Setze den Druckpumpzerstéuber nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Fille keine heilRen Flussigkeiten Gber 30° Celsius ein.
Beachte das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers der Flussigkeit.

Informationen zur Bestandigkeit des Kunststoffs und der Dichtungen der Druckpumpzerstauber kannst du
unter www.octo-pump.de einsehen.

Niemals den Spriiher auf Menschen oder Tiere richten.
Der Hersteller haftet nicht fir Schaden durch falschen Gebrauch oder eigenméchtige Veranderungen am Gerét.

Wartung und Pflege
« Ole den Pumpkolben von Zeit zu Zeit mit geeignetem Schmiermittel (siehe Symbol auf der Spriihtaste).
Aufgrund der EPDM-Dichtungenbitte nur mit Silikondl/-fett schmieren.

« Prife, ob die Duse und das Sieb am Ende des Schlauchs frei von Ablagerungen sind.
Verstopfte Dlse oder Sieb mit Druckluft reinigen.

« Zeigt ein Teil Beschadigung oder Abnutzung, ersetze dieses. Verwende dazu nur Originalteile.

Technische Daten
Abmessungen 279x233x104 cm
Artikelgewicht 368 g

You want more?



